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Karta katalogowa

MTL sieci przemysłowe

1

9471-ET(G) 
Gigabit Ethernet
Iskrobezpieczna Brama 4 Portów Szeregowych

•	 Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx

•	 4 porty szeregowe  - RS232/TTL/485/422 (2 i 4 przewodowe)

•	 Protokół Modbus  

•	 Switch 2-portowy 10/100/1000Mbps LAN 				 
	 (możliwość łączenia łańcuchowego "daisy-chain")    

•	 Włączenie urządzeń szeregowych w sieć LAN     

•	 Modbus/TCP ⇔ Modbus/RTU (lub ASCII)

•	 Kompaktowa obudowa (42 x 160 x 140 mm)

•	 Ex ia IIB T4 Ga, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 
	 Ex ia I Ma (M1 mining). 

•	 Ta = -40 C do +70 C

•	 Montaż w strefie 1 / 21 					   
	 (strefa 0 / 20 z odpowiednio certyfikowanym zasilaczem Ex ia)

9471-ET(G) jest iskrobezpieczną bramą komunikacji Ethernet z 4 
portami szeregowymi, przystosowaną do montażu w strefie 1 / 21 
(strefa 0 / 20 możliwa z odpowiednim zasilaczem Ex ia). 

Moduł umożliwia włączenie istniejących, iskrobezpiecznych urządzeń
z portem RS485/RS422/RS232/TTL do iskrobezpiecznej sieci Ethernet
(LAN) kablem Cat5e/6. Urządzenie posiada 4 porty szeregowe, każdy
z obsługą RS485/RS422 lub RS232/TTL, w zależności od konfiguracji 
Dwa porty RJ45 (LAN) wspierają komunikację 10/100/1000 IS Ethernet 
i umożliwiają łączenie łańcuchowe (daisy-chain) kolejnych modułów
w sieci.

Zasilanie (12V DC) może być podłączone lokalnie do zacisków, lub 
kablem Ethernet (PoEx) przez dowolny port LAN - to wymaga 
podłączenia wyjścia PoEx do zacisków zasilania przez użytkownika.

Uwaga: PoEx nie jest dostępne w wersji Gigabit

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	 Petrochemia -	 nadzorowanie procesu, 

	 Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 	
			 
			 

Wejścia zasilania i porty COM są dostępne jako zaciski na złączach
gniazdo/wtyk, gniazda RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

wsparcie starszych systemów 

nadzorowanie maszyn
wsparcie starszych systemów 
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie

12VDC z zasilacza iskrobezpiecznego lub 
PoExTM (Power over IS Ethernet)
Typowo 12V @ 150mA (do 400mA przy rozruchu)
Ui = 15.4V
zalecany zasilacz 9492-PS-PLUS

Ethernet
Iskrobezpieczny 10/100/1000Base-T

Złącze
RJ45 (x2)

Długość kabla
Do 100m Cat5e

PoEx
Urządzenie zasilane - Powered Device

Iskrobezpieczne złącza szeregowe

RS232/422/485

Ilość kanałów 4

Typ złącza Zaciski śrubowe

Szybkość 1200-230K4 baud

Kontr.parzystości Even/Odd/None

Bity Danych 8

Bity Stopu 1

	
Bezpieczeństwo
Lokalizacja modułu

9471-ETG: Strefa 1, zagrożenie IIB T4
9471-ET:  Strefa 1, zagrożenie IIC T4

Cecha wykonania Ex
Ex ia IIB T4 Ga (9471-ETG)
Ex ia IIC T4 Ga (9471-ET)
[Ex ia Da] IIIC T135°C (non-mining)
Ex ia I Ma (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

Numery certyfikatów	 											         
CML 19ATEX2414X 												          
IECEx CML 19.0150X 
IECEx ExTC 20.0019X

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony
											         

Mechaniczne

Szerokość 42mm

Wysokość 160mm

Głębokość 140mm

Waga 1500g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

PWR (zielony) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (czerw./ziel.) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

TX (zielony) bezczynny
Transmisja danych
szeregowych

N/A

RX (czerwony) bezczynny
Odbiór danych
szeregowych

Błąd polaryzacji 
danych RX

STAT (czerw./ziel.) n.d.
Zielony  -  identyfika-
cja trybu modułu

Czerwony - awaria
Zielony - zdrowy

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 1000 (zielony) 10/100Mbps n.d. 1000Mbps

Obudowę należy odpowiednio dobrać do warunków w miejscu instalacji,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w certyfikatach.



Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu
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Złącza danych i zasilania

 
Zasilanie i zewnętrzne diody LED (CON1)

Pin Funkcja Pin Funkcja

1 Power In +12V# 2 Power In 0V#

3 LAN1 PoEx +12V# 4 LAN1 PoEx 0V#

5 LAN2 PoEx +12V# 6 LAN2 PoEx 0V#

7 8

9 10

11 0V 12 0V

13 LAN1 LED 14 LAN2 LED

15 COM1 LED 16 COM2 LED

17 COM3 LED 18 COM4 LED

 
#Połącz zaciski LAN1 ALBO LAN2 PoEx do zacisku Power In 		
aby używać tej funkcji
Kabel diody LED pomiędzy zaciski LED i 0V (bez dodatkowej rezystancji)

                                                                          
PORT 1 & 2 (CON3)
Porty RS485/422/232/TTL

Pin Funkcja Pin Funkcja

1 1Tx+/A 2 1Tx-/B

3 1Rx+ 4 1Rx-

5 1Tx (RS232) 6 0V

7 1Rx (RS232) 8 0V

9 2Tx+/A 10 2Tx-/B

11 2Rx+ 12 2Rx-

13 2Tx (RS232) 14 0V

15 2Rx (RS232) 16 0V

LAN (RJ45)
10/100/1000 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja 10/100 Funkcja Gigabit

1 Tx + BI_DA+

2 Tx - BI_DA-

3 Rx + BI_DB+

4 PoEx +12V* BI_DC+

5 PoEx +12V* BI_DC-

6 Rx - BI_DB-

7 PoEx 0V* BI_DD+

8 PoEx 0V* BI_DD-

*PoEx niedostępne na portach Gigabit      

PORT 3 & 4 (CON4)					   
Porty RS485/422/232/TTL

Funkcja Funkcja

3Tx+/A 3Tx-/B

3Rx+ 3Rx-

3Tx (RS232) 0V

3Rx (RS232) 0V

4Tx+/A 4Tx-/B

4Rx+ 4Rx-

4Tx (RS232) 0V

4Rx (RS232) 0V

ZAMAWIANIE

   Numer katalogowy Opis Uwagi

9471-ETG 4-Port brama szeregowa (Gigabit) Standard

9471-ET 4-Port brama szeregowa (10/100 PoEx) Specjalny

Uwaga: dla wersji specjalnej może być wymagana minimalna ilość zamówienia MOQ
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Tłumaczenie: POLYCO na podst. EPS 9475-ETG Rev 2

Karta katalogowa

MTL sieci przemysłowe
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9475-ETG 
Gigabit Ethernet
Iskrobezpieczny Mediakonwerter Światłowodowy

•	 Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx

•	 2 porty światłowodu 1310nm (10km)

•	 Zarządzanie CPU  

•	 Switch 2-portowy 10/100/1000Mbps LAN 				 
	 (możliwość łączenia łańcuchowego "daisy-chain")    

•	 Repeater światłowodowy z dwoma portami LAN     

•	 Kompaktowa obudowa (42 x 160 x 140 mm)

•	 Ex ia op is IIB T4 Ga, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 
	 Ex ia op is I Ma (M1 mining). 

•	 Ta = -40 C do +70 C

•	 Montaż w strefie 1 / 21 					   
	 (strefa 0 / 20 z odpowiednio certyfikowanym zasilaczem Ex ia)

9475-ETG jest iskrobezpiecznym mediakonwerterem światłowodu
na Gigabit Ethernet, przystosowanym do montażu w strefie 1 / 21 
(strefa 0 / 20 możliwa z odpowiednim zasilaczem Ex ia). 

Zastosowanie optyki 1310nm (w miejsce 850nm) umożliwia komunikację
na dużych odległościach (typowo 10km) przy prędkości 1000Mbps
(Gigabit) z zastosowaniem światłowodu jednomodowego lub 500m 
dla wielomodowego.
Dwa porty RJ45 (LAN) wspierają komunikację 10/100/1000 IS Ethernet 
i umożliwiają łączenie łańcuchowe (daisy-chain) kolejnych modułów
w sieci.

Zasilanie (12V DC) jest podłączone lokalnie do zacisków.

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	 Petrochemia -	 nadzorowanie procesu, 

	 Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 	
			 
			 

Wejścia zasilania są dostępne jako zaciski na złączach
gniazdo/wtyk, porty RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

separacja galwaniczna

nadzorowanie maszyn

Złącza światłowodowe typu Duplex SC.
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie

12VDC z zasilacza iskrobezpiecznego
Typowo 12V @ 270mA (do 400mA przy rozruchu)
Ui = 15.4V
zalecany zasilacz 9492-PS-PLUS

Ethernet
Iskrobezpieczny 10/100/1000Base-T

Złącze
RJ45 (x2)

Długość kabla
Do 100m Cat5e

PoEx
Urządzenie zasilane - Powered Device

Złącza światłowodowe

	

Bezpieczeństwo

Lokalizacja modułu
Strefa 1, zagrożenie IIB T4

Cecha wykonania Ex
Ex ia op is IIB T4 Ga

[Ex ia Da] IIIC T135°C (non-mining)
Ex ia op is I Ma (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

Numery certyfikatów

	 											         

CML 19ATEX2414X 

												          

IECEx CML 19.0150X 
IECEx ExTC 20.0019X

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony

											         

Mechaniczne

Szerokość 42mm

Wysokość 160mm

Głębokość 140mm

Waga 1500g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

PWR (zielony) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (czerw./ziel.) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

STAT (czerw./ziel.) n.d.
Zielony  -  identyfika-
cja trybu modułu

Czerwony - awaria
Zielony - zdrowy

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 1000 (zielony) 10/100Mbps n.d. 1000Mbps

Obudowę należy odpowiednio dobrać do warunków w miejscu instalacji,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w certyfikatach.

Złącze (górny port RX, dolny port TX)
Duplex SC (Gigabit 1000Mbps jednomodowy lub
wielomodowy) 1000BASE-X

Bezpieczeństwo oczu
Class 1 LED/Laser Product FIBRE Ports (fioletowy) Odłączony Dane Połączenie

Parametry portów światłowodowych (Gigabit)

1000BASE-X

TX Wyjście (1310nm)
Single-Mode -9.5dBm (min), -3dBm (max)   *uwaga1

RX Czułość

Single-Mode -21dBm (max)

*uwaga1 –moc na wejściu toru optycznego 9um jednomodowego



Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu
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Złącza danych i zasilania

 
Zasilanie i zewnętrzne diody LED (CON1)

Pin Funkcja Pin Funkcja

1 Power In +12V# 2 Power In 0V#

3 4

5 6

7 8

9 10

11 0V 12 0V

13 LAN1 LED 14 LAN2 LED

15 FIBRE1 LED 16 FIBRE2 LED

17 18

 
		 Kabel diody LED pomiędzy zaciski LED i 0V (bez dodatkowej rezystancji)

LAN (RJ45)
10/100/1000 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja Gigabit

1 BI_DA+

2 BI_DA-

3 BI_DB+

4 BI_DC+

5 BI_DC-

6 BI_DB-

7 BI_DD+

8 BI_DD-

ZAMAWIANIE

Numer Katalogowy Opis Uwagi

9475-ETG Mediakonwerter – 1000Mbps Gigabit Jedno- / Wielo- modowy SC Standard
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Karta katalogowa

MTL sieci przemysłowe

1

9476-ET(G) 
Gigabit Ethernet
Iskrobezpieczny 6-portowy Switch Zarządzalny

•
	

Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx

•
	

Switch z 6 portami 10/100/1000Mbps LAN 
	  

•
	

6 portów Gigabit lub mieszanych Gigabit i 
				 

	
10/100 PoEx

    

	      

	
•

	

Kompaktowa obudowa (42 x 160 x 140 mm)

•

	

Ex ia IIB T4 Ga, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 

	

Ex ia I Ma (M1 mining). 

•

	

Ta = -40 C do +70 C

•

	

Montaż w strefie 1 / 21 					   

	

(strefa 0 / 20 z odpowiednio certyfikowanym zasilaczem Ex ia)

9476-ET(G) jest iskrobezpiecznym zarządzalnym switchem Ethernet
przystosowanym do montażu w strefie 1 / 21 
(strefa 0 / 20 możliwa z odpowiednim zasilaczem Ex ia). 

6 portów RJ45 (LAN) wspiera komunikację 10/100/1000 IS Ethernet. 
Dostępne warianty z 6 portami Gigabit oraz mieszane - porty Gigabit
z portami 10/100 + PoEx, dostosowane do róźnych aplikacji.

Zasilanie (12V DC) jest podłączane lokalnie do zacisków równolegle
z zasilaniem Power over Ethernet (PoEx) kablem Ethernet dla 
podłączonych urządzeń.

Uwaga: PoEx nie jest dostępne na portach Gigabit

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	 Petrochemia -	 nadzorowanie procesu, 

	 Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 	
			 
			 

Wejścia zasilania są dostępne jako zaciski na złączach
gniazdo/wtyk, gniazda RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

nadzorowanie maszyn i PLC

• Zarządzanie CPU
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie

12VDC z zasilacza iskrobezpiecznego 
PoExTM (Power over IS Ethernet)
Typowo 12V @ 350mA (do 400mA przy rozruchu)
Ui = 15.4V
zalecany zasilacz 9492-PS-PLUS

Ethernet
Iskrobezpieczny 10/100/1000Base-T

Złącze
RJ45 (x6)

Długość kabla
Do 100m Cat5e

PoEx
Źródło zasilania - Power Source

	

Bezpieczeństwo
Lokalizacja modułu

9476-ETG: Strefa 1, zagrożenie IIB T4
9476-ET:  Strefa 1, zagrożenie IIC T4

Cecha wykonania Ex
Ex ia IIB T4 Ga (9476-ETG)
Ex ia IIC T4 Ga (9476-ET)
[Ex ia Da] IIIC T135°C (non-mining)
Ex ia I Ma (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

Numery certyfikatów

	 											         

CML 19ATEX2414X 

												          

IECEx CML 19.0150X 
IECEx ExTC 20.0019X

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony

											         

Mechaniczne

Szerokość 42mm

Wysokość 160mm

Głębokość 140mm

Waga 1500g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

PWR (zielony) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (czerw./ziel.) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

STAT (czerw./ziel.) n.d.
Zielony  -  identyfika-
cja trybu modułu

Czerwony - awaria
Zielony - zdrowy

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 1000 (zielony) 10/100Mbps n.d. 1000Mbps

Obudowę należy odpowiednio dobrać do warunków w miejscu instalacji,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w certyfikatach.



Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu
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Złącza danych i zasilania

 
Zasilanie i zewnętrzne diody LED (CON1)

Pin Funkcja Pin Funkcja

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

 
		 Kabel diody LED pomiędzy zaciski LED i 0V (bez dodatkowej rezystancji)

                                                                          

LAN (RJ45)
10/100/1000 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja 10/100 Funkcja Gigabit

1 Tx + BI_DA+

2 Tx - BI_DA-

3 Rx + BI_DB+

4 PoEx +12V* BI_DC+

5 PoEx +12V* BI_DC-

6 Rx - BI_DB-

7 PoEx 0V* BI_DD+

8 PoEx 0V* BI_DD-

PoEx niedostępne na portach Gigabit      

					   
ZAMAWIANIE

   

Uwaga: dla wersji specjalnej może być wymagana minimalna ilość zamówienia MOQ

* PoEx dostępne tylko na portach LAN 3-6 (10/100)

Power In 0V

LAN3 PoEx 0V

LAN4 PoEx 0V

LAN5 PoEx 0V

LAN6 PoEx 0V

0V

LAN2 LED

LAN4 LED

LAN6 LED

Power In +12V

LAN3 PoEx +12V

LAN4 PoEx +12V

LAN5 PoEx +12V

LAN6 PoEx +12V

0V

LAN1 LED

LAN3 LED

LAN5 LED

Numer katalogowy Opis Uwagi

9476-ETG Switch zarządzalny 6 portów Gigabit Standard

9476-ET2G Switch zarządzalny 2 porty Gigabit + 4 porty 10/100 PoEx Standard

9476-ET3G Switch zarządzalny 3 porty Gigabit + 3 porty 10/100 PoEx Specjalny

9476-ET4G Switch zarządzalny 4 porty Gigabit + 2 porty 10/100 PoEx Specjalny

9476-ET Switch zarządzalny 6 portów 10/100 PoEx Specjalny
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1

9478-ETX(G) 
Gigabit Ethernet
Iskrobezpieczny Separator Galwaniczny

•	 Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx / UKEX

•	 Separacja galwaniczna portów strefy zagrożonej i bezpiecznej

•	 Jeden port iskrobezpieczny (IS) Ethernet 10/100/1000Mbps LAN 

•	 Łatwa instalacja, niezależna autonegocjacja				 
	 dla strony strefy zagrożonej i bezpiecznej    

•	 Łatwa migracja z 9468-ET (taka sama obudowa i złącza)     

•	 Diody statusu, pojedyncze zasilanie 12/24Vdc (10-30V)

•	 Wymiary obudowy 100 x 75 x 116 mm

•	 [Ex ia Ga] IIB, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 
	 [Ex ia Ma] I (M1 mining). 

•	 Ta = -40 C do +70 C

•	 Montaż w strefie bezpiecznej lub 2 / 22 					   
	

9471-ETX(G) jest iskrobezpiecznym separatorem komunikacji Ethernet
przystosowanym do montażu w strefie bezpiecznej, ewentualnie w  
strefie zagrożonej 2 / 22 dla komunikacji z iskrobezpiecznymi 

Separator umożliwia połączenie iskrobezpiecznych urządzeń serii 
9400-ET IS Ethernet z niecertyfikowanymi systemami / urządzeniami
pracującymi w strefie bezpiecznej lub w strefie 2. 
Bariera separacyjna stanowi alternatywę dla kabli światłowodowych
i mediakonwerterów w przypadku, gdy preferowane jest połączenie
kablami miedzianymi Cat5e/6. 9471-ETX umożliwia także zasilanie

Port RJ45 (LAN) po stronie strefy bezpiecznej obsługuje standardowe
łącza 10/100/1000Mbps Ethernet (1000Mbps - tylko w 9468-ETXG).

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	
Petrochemia - 	 nadzorowanie procesu, 

	 Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 	
			 
			 

Wejścia zasilania są dostępne jako zaciski zintegrowane z obudową,
gniazda RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

separacja galwaniczna

nadzorowanie maszyn

urządzeniami zlokalizowanymi w strefie zagrożonej - do strefy 0.

Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN.

Po stronie strefy zagrożonej dostępny jest jeden port iskrobezpieczny
IS LAN. 

Separator wymaga zasilania napięciem pomocniczym 12/24VDC
ze strefy bezpiecznej, dodatkowo zasilania 12V ze źródła 
iskrobezpiecznego, jeżeli wykorzystywane jest zasilanie PoEx.

oddalonych urządzeń po kablu - PoEx.
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie
12V / 24VDC ze standardowego zasilacza
Typowo 24V @ 110mA / 12V @ 200mA

	

Bezpieczeństwo
Lokalizacja modułu

Strefa bezpieczna lub Strefa 2 / 22

Cecha wykonania Ex

Numery certyfikatów

	 											         
												          

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony

											         

Mechaniczne

Szerokość 100mm

Wysokość 75mm

Głębokość 116mm

Waga 400g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

12/24V PWR (ziel.) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (zielony) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

STAT (zielony) Błąd

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 1000 (zielony) 10/100Mbps n.d. 1000Mbps

Obudowę należy odpowiednio dobrać do warunków w miejscu instalacji,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w certyfikatach.

Zabezpieczenie wejścia
Bezpiecznik + dioda ochronna przed odwr. polaryzacją

Ethernet
Strefa bezpieczna: Standard 10/100/1000Base-T
Strefa zagrożona: Iskrobezpieczne 10/100/1000Base-T

Złącza
RJ45 (x1) - strefa bezpieczna
RJ45 (x1) - strefa zagrożóna

Długość kabla
Do 100m Cat5e

[Ex ia Ga] IIB (9478-ETXG)
[Ex ia Ga] IIC (9478-ETX)
Ex ec [Ex ia] IIB T4 Gc (9478-ETXG)
Ex ec [Ex ia] IIC T4 Gc (9478-ETX)
[Ex ic Gc] IIB (9478-ETXG)
[Ex ic Gc] IIC (9478-ETX)
[Ex ia Da] IIIC (non-mining)
[Ex ia Ma] I (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

CML 21ATEX21077X     
    CML 21ATEX41106X 
    CML 21UKEX21078X
    CML 21UKEX41107X
    IECEx CML 21.0121X
    IECEx ExTC 22.0002X

HAZ PWR (zielony) n.d. Zasilanie OK
Awaria wewn.
zasilacza

Zdrowy Zdrowy

Uwaga: Dioda HAZ PWR wskazuje stan wewnętrznego, izolowanego

galwanicznie źródła, zasilanego z obwodów 12/24Vdc stefy bezpiecznej

Iskrobezpieczne 12Vdc dla PoEx (dot. 9468-ETX)
Zalecany zasilacz 9492-PS-PLUS 



Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu

9478-ETX(G)
Kwiecień 2022

3

Złącza danych i zasilania

 
Zasilanie (zaciski na obudowie)

 

Uwaga: Zaciski 1+3 i 2+4 są wewnętrznie połączone, co upraszcza		
rozszycie zasilania do kolejnych modułów.

                                                                          

LAN (RJ45 - SK1, SK2)
10/100/1000 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja 10/100 Funkcja Gigabit

1 BI_DA+

2 BI_DA-

3 BI_DB+

4 BI_DC+

5 BI_DC-

6 BI_DB-

7 BI_DD+

8 BI_DD-

Złącze strefy zagrożonej SK2 jest oznaczone kolorem NIEBIESKIM
      

					   

ZAMAWIANIE   

Numer katalogowy Opis Uwagi

9478-ETXG Separator iskrobezpieczny 10/100/1000Mbps Standard

9478-ETX Separator iskrobezpieczny 10/100Mbps + PoEx Specjalny

Uwaga: dla wersji specjalnej może być wymagana minimalna ilość zamówienia MOQ

Zacisk Funkcja

T1 Power In +12V/24V

T2 Power In +12V/24V

T3 Power 0V

T4 Power 0V

T5-13 nieużywane

T14 PoEx +12V*

T15 PoEx 0V*

Tx +

Tx -

Rx +

PoEx +12V*

PoEx +12V*

Rx -

PoEx 0V*

PoEx 0V*



DRAFT 22 January 2016

Kwiecień 2022

Tłumaczenie: POLYCO na podst. EPS 9478-ETG Rev 1

Karta katalogowa

MTL sieci przemysłowe

1

9478-ETG 
Gigabit* Ethernet
Iskrobezpieczny Separator Galwaniczny

•	 Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx / UKEX

•	 Separacja galwaniczna portów strefy zagrożonej i bezpiecznej

•	 Jeden port iskrobezpieczny (IS) Ethernet 10/100/1000Mbps LAN 

•	 Switch 2-portowy 10/100/1000Mbps LAN w strefie bezpiecznej 				 
	 (możliwość łączenia łańcuchowego "daisy-chain")    

•	 Autonegocjacja, niezależna dla strony zagrożonej i bezpiecznej     

•	 Diody statusu, pojedyncze zasilanie 12/24Vdc (10-30V)

•	 Kompaktowa obudowa (42 x 160 x 140 mm)

•	 [Ex ia Ga] IIB, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 
	 [Ex ia Ma] I (M1 mining). 

•	 Ta = -40 C do +70 C

•	 Montaż w strefie bezpiecznej lub 2 / 22 					   
	

9471-ET(G) jest iskrobezpiecznym separatorem komunikacji Ethernet
przystosowanym do montażu w strefie bezpiecznej, ewentualnie w  
strefie zagrożonej 2 / 22 dla komunikacji z iskrobezpiecznymi 

Separator umożliwia połączenie iskrobezpiecznych urządzeń serii 
9400-ET IS Ethernet z niecertyfikowanymi systemami / urządzeniami
pracującymi w strefie bezpiecznej lub w strefie 2. 
Bariera separacyjna stanowi alternatywę dla kabli światłowodowych
i mediakonwerterów w przypadku, gdy preferowane jest połączenie
kablami miedzianymi Cat5e/6.

Dwa porty RJ45 (LAN) po stronie strefy bezpiecznej obsługują
standardowe łącza 10/100/1000Mbps Ethernet i pozwalają na 
łączenie kolejnych separatorów w topologii łańcuchowej (daisychain).

* 9478-ETG posiada porty 10/100/1000Mbs po stronie strefy zagrożonej i bezpiecznej.

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	

Petrochemia -

	

nadzorowanie procesu, 

	

Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 

	
			 
			 

Wejścia zasilania są dostępne jako zaciski na złączach
gniazdo/wtyk, gniazda RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

separacja galwaniczna

nadzorowanie maszyn

urządzeniami zlokalizowanymi w strefie zagrożonej - do strefy 0.

Transparentna transmisja - 10/100/1000Mbps, pełny/pół-dupleks
z autonegocjacją, zgodny z IEEE802.3: 10Base-T, 100Base-TX i 
1000Base-TX.

Moduł przystosowany do montażu na szynie DIN.

Po stronie strefy zagrożonej dostępny jest jeden port iskrobezpieczny
IS LAN. 

  9478-ET posiada porty 10/100Mbs po stronie strefy zagrożonej i bezpiecznej.

Moduł zapewnia pełną separację galwanicznę obwodów strefy
zagrożonej i bezpiecznej (Um=253Vac). Skrętka Cat5e/6 umożliwia 
łącznośc na odległości do 100 metrów.

Separator wymaga zasilania napięciem pomocniczym w zakresie
10..30Vdc, ze strefy bezpiecznej, typowy pobór prądu 110mA
@ 24Vdc lub 200mA @ 12Vdc.



9478-ETG
Kwiecień 2022

2

 
DANE TECHNICZNE

Zasilanie
12V / 24VDC ze standardowego zasilacza
Typowo 24V @ 110mA / 12V @ 200mA

	

Bezpieczeństwo
Lokalizacja modułu

Strefa bezpieczna lub Strefa 2 / 22

Cecha wykonania Ex

Numery certyfikatów

	 											         
												          

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony

											         

Mechaniczne

Szerokość 42mm

Wysokość 160mm

Głębokość 140mm

Waga 400g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

12/24V PWR (ziel.) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (zielony) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

STAT (zielony) Błąd

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 1000 (zielony) 10/100Mbps n.d. 1000Mbps

Obudowę należy odpowiednio dobrać do warunków w miejscu instalacji,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w certyfikatach.

Zabezpieczenie wejścia
Bezpiecznik + dioda ochronna przed odwr. polaryzacją

Ethernet
Strefa bezpieczna: Standard 10/100/1000Base-T
Strefa zagrożona: Iskrobezpieczne 10/100/1000Base-T

Złącza
RJ45 (x2) - strefa bezpieczna
RJ45 (x1) - strefa zagrożóna

Długość kabla
Do 100m Cat5e

[Ex ia Ga] IIB (9478-ETG)
[Ex ia Ga] IIC (9478-ET)
Ex ec [Ex ia] IIB T4 Gc (9478-ETG)
Ex ec [Ex ia] IIC T4 Gc (9478-ET)
[Ex ic Gc] IIB (9478-ETG)
[Ex ic Gc] IIC (9478-ET)
[Ex ia Da] IIIC (non-mining)
[Ex ia Ma] I (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

CML 21ATEX21077X     
    CML 21ATEX41106X 
    CML 21UKEX21078X
    CML 21UKEX41107X
    IECEx CML 21.0121X
    IECEx ExTC 22.0002X

HAZ PWR (zielony) n.d. Zasilanie OK
Awaria wewn.
zasilacza

Zdrowy Zdrowy

Uwaga: Dioda HAZ PWR wskazuje stan wewnętrznego, izolowanego

galwanicznie źródła, zasilanego z obwodów 12/24Vdc stefy bezpiecznej



Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu

9478-ETG
Kwiecień 2022
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Złącza danych i zasilania

 
Zasilanie (zaciski na obudowie)

Pin Funkcja Pin Funkcja

1 Power In +12/24V 2 Power 0V

3 4

5 6

7 8

9 10

 
Uwaga: Zaciski 1+3 i 2+4 są wewnętrznie połączone, co upraszcza		
rozszycie zasilania do kolejnych modułów.

                                                                          

LAN (RJ45 - SK1, SK2)
10/100/1000 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja 10/100 Funkcja Gigabit

1 Tx + BI_DA+

2 Tx - BI_DA-

3 Rx + BI_DB+

4 BI_DC+

5 BI_DC-

6 Rx - BI_DB-

7 BI_DD+

8 BI_DD-

Złącze strefy zagrożonej SK2 jest oznaczone kolorem NIEBIESKIM
      

					   

ZAMAWIANIE

   Numer katalogowy Opis Uwagi

9478-ETG Separator iskrobezpieczny 10/100/1000Mbps Standard

9478-ET Separator iskrobezpieczny 10/100Mbps Specjalny

Uwaga: dla wersji specjalnej może być wymagana minimalna ilość zamówienia MOQ

Power In +12/24V Power 0V
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Tłumaczenie: POLYCO na podst. EPS 9479-ET(G)-CSL Rev 1

Karta katalogowa

MTL sieci przemysłowe

1

9479-ET(G)-CSL 
Gigabit Ethernet
Iskrobezpieczny Punkt Dostępowy / Mostek CSL

•	 Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx

•	 Dwuzakresowy 2,4GHz i 5GHz

•	 Tryb pracy jako Punkt dostępu (AP) 

•	 lub Klient/Mostek 				  	

(możliwość łączenia łańcuchowego "daisy-chain")

    

•	      

	•

	

Kompaktowa obudowa (42 x 160 x 140 mm)

•

	

Ex ia IIB T4 Ga, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 

	

Ex ia I Ma (M1 mining). 

•

	

Ta = -40 C do +70 C

•

	

Montaż w strefie 1 / 21 					   

	

(strefa 0 / 20 z odpowiednio certyfikowanym zasilaczem Ex ia)

9479-ET(G)-CSL jest iskrobezpiecznym punktem dostępu 
WLAN / mostkiem, przystosowanym do montażu w strefie 1 / 21 
(strefa 0 / 20 możliwa z odpowiednim zasilaczem Ex ia). 

Moduł można skonfigurować jako Access Point (AP) lub klient/mostek.
Gamę zastosowań urządzenia poszerza dwuzakresowa komunikacja
bezprzewodowa w paśmie 2.4GHz i 5GHz. 

Dwa porty RJ45 (LAN) wspierają komunikację 10/100/1000 IS Ethernet 
i umożliwiają łączenie łańcuchowe (daisy-chain) kolejnych modułów
w sieci.

Zasilanie (12V DC) może być podłączone lokalnie do zacisków, lub 
kablem Ethernet (PoEx) przez port LAN - to wymaga podłączenia  
wyjścia PoEx do zacisków zasilania przez użytkownika.

Uwaga: PoEx nie jest dostępne w wersji Gigabit

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	 Petrochemia -	 nadzorowanie procesu, 

	

Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 

	
			 
			 

Wejścia zasilania są dostępne jako zaciski na złączach
gniazdo/wtyk, gniazda RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

separacja galwaniczna, 

nadzorowanie maszyn

Switch 2-portowy 10/100/1000Mbps LAN 

Wi-Fi dla obiektowych urządzeń mobilnych 

Moduł zaopatrzono w złącza antenowe SMA. 



9479-ET(G)-CSL
Marzec 2021
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie

12VDC z zasilacza iskrobezpiecznego lub 
PoExTM (Power over IS Ethernet)
Typowo 12V @ 300mA (do 400mA przy rozruchu)
Ui = 15.4V
zalecany zasilacz 9492-PS-PLUS

Ethernet
Iskrobezpieczny 10/100/1000Base-T

Złącze
RJ45 (x2)

Długość kabla
Do 100m Cat5e

PoEx
Urządzenie zasilane - Powered Device

	

Bezpieczeństwo
Lokalizacja modułu

9479-ETG: Strefa 1, zagrożenie IIB T4
9479-ET:  Strefa 1, zagrożenie IIC T4

Cecha wykonania Ex
Ex ia IIB T4 Ga (9479-ETG)
Ex ia IIC T4 Ga (9479-ET)
[Ex ia Da] IIIC T135°C (non-mining)
Ex ia I Ma (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

Numery certyfikatów

	

											         

CML 19ATEX2414X 

												          

IECEx CML 19.0150X 
IECEx ExTC 20.0019X

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony

											         

Mechaniczne

Szerokość 42mm

Wysokość 160mm

Głębokość 140mm

Waga 1500g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

Obudowę należy odpowiednio dobrać do warunków w miejscu instalacji,
z uwzględnieniem wymagań zawartych w certyfikatach.

Złącza antenowe
Gniazda (górne - MAIN, dolne - AUX)

SMA (MAIN)
SMA (AUX)

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

PWR (zielony) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (czerw./ziel.) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

STAT (zielony) Rozruch / błąd Zdrowy

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 1000 (zielony) 10/100Mbps n.d. 1000Mbps

n.d.

WLAN ACT (nieb.) Brak połączenia Dane Połączony

WLAN 
Wyjście TX – 802.11n

2.4GHz: 18 do 20.5 dBm 
5GHz: 15 do 18 dBm
(na wyjście antenowe w trybie 2T/2R)

Czułość RX – 802.11n
2.4GHz: -92 do -73 dBm 
5GHz: -96 do -72 dBm

Szybkość transferu
 802.11n : do 300Mbps (2T/2R)
  802.11a/h : 6 do 54Mbps
  802.11b : 1 do 11Mbps
  802.11g : 1 do 54Mbps

Bezpieczeństwo – tryb AP
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2, 
kontrola rozgłaszania SSID

Bezpieczeństwo – tryb Klient/Mostek
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2,  
AES/TKIP/WEP - szyfrowanie sprzętowe



Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu

9479-ET(G)-CSL
Marzec 2021
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Złącza danych i zasilania

 
Zasilanie i zewnętrzne diody LED (CON1)

Pin Funkcja Pin Funkcja

1 Power In +12V# 2 Power In 0V#

3 LAN1 PoEx +12V# 4 LAN1 PoEx 0V#

5 LAN2 PoEx +12V# 6 LAN2 PoEx 0V#

7 8

9 10

11 0V 12 0V

13 LAN1 LED 14 LAN2 LED

15 16

17 18

 
#Połącz zaciski LAN1 ALBO LAN2 PoEx do zacisku Power In 		
aby używać tej funkcji
Kabel diody LED pomiędzy zaciski LED i 0V (bez dodatkowej rezystancji)

                                                                          

LAN (RJ45)
10/100/1000 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja 10/100 Funkcja Gigabit

1 Tx + BI_DA+

2 Tx - BI_DA-

3 Rx + BI_DB+

4 PoEx +12V* BI_DC+

5 PoEx +12V* BI_DC-

6 Rx - BI_DB-

7 PoEx 0V* BI_DD+

8 PoEx 0V* BI_DD-

*PoEx niedostępne na portach Gigabit      

					   
ZAMAWIANIE

   Numer katalogowy Opis Uwagi

9479-ETG-CSL Punkt dostępu / Mostek (Gigabit) Standard

9479-ET-CSL Punkt dostępu / Mostek (10/100 PoEx) Specjalny

Uwaga: dla wersji specjalnej może być wymagana minimalna ilość zamówienia MOQ

WLAN LED

Uwaga: anteny SMA nie są dołączone do modułu, należy zamawiać oddzielnie

AKCESORIA

   Numer katalogowy Opis

ANTSMA94 Antena SMA, dł. 150mm, zysk 3dBi

ANT94

ANT94RA Antena krótka kątowa, TNC, dł.80mm, zysk 2dBi

CSL-RG316-SMA-1000 Kabel RG316, 1000mm SMA gniazdo - SMA wtyk

CSL-RG316-TNC-SMA-1000 Kabel RG316, 1000mm TNC gniazdo - SMA wtyk

Antena TNC, dł. 150mm, zysk 3dBi
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Tłumaczenie: POLYCO na podst. EPS 9661-ETW Rev 1

Karta katalogowa

MTL sieci przemysłowe

1

9661-ETW 
Iskrobezpieczny Moduł Komunikacyjny Ethernet
4 Porty Szeregowe / LAN / WiFi / Bluetooth

•	 Budowa iskrobezpieczna, certyfikaty ATEX / IECEx

•	 4 porty szeregowe  - RS232/TTL/485/422 (2 i 4 przewodowe)

•	 Protokół szeregowy Modbus 

•	 2 porty 10/100Mbps LAN 				 
	 (możliwość łączenia łańcuchowego "daisy-chain")    

•

	

Bluetooth Dual Mode V2.1

     •

	

Modbus/TCP ⇔ Modbus/RTU (lub ASCII)

•

	

Kompaktowa obudowa (45 x 147 x 155 mm)

•

	

Ex ia IIC T4 Ga, [Ex ia Da] IIIC (non-mining),			 

	

Ex ia I Ma (M1 mining). 

•

	

Ta = -40 C do +70 C

•

	

Montaż modułu w strefie 0, umożliwia podłaczenie urządzeń ze strefy 0 / 20					   

	

9661-ETW jest iskrobezpieczną bramą komunikacji szeregowej do 
Ethernet (4 porty szeregowe). Montaż modułu w strefie 0 przy zasilaniu
ze źródła Ex ia, lub w strefie 1 przy zasilaniu ze źródła Ex ib.

Moduł umożliwia włączenie istniejących, iskrobezpiecznych urządzeń

z portem RS485/RS422/RS232/TTL do sieci Ethernet poprzez Wi-Fi

Urządzenie posiada 4 porty szeregowe, każdy z obsługą 

RS485/RS422 lub RS232/TTL, w zależności od konfiguracji. 

Dwa porty RJ45 (LAN) wspierają komunikację 10/100 IS Ethernet 

i umożliwiają łączenie łańcuchowe (daisy-chain) kolejnych modułów
w sieci.

Zasilanie (12V DC) może być podłączone lokalnie do zacisków, lub 

kablem Ethernet (PoEx) przez dowolny port LAN - to wymaga 
podłączenia wyjścia PoEx do zacisków zasilania przez użytkownika.

Kompaktowa, ekonomiczna konstrukcja stanowi optymalne
rozwiązanie w wielu aplikacjach:

	

Petrochemia -

	

nadzorowanie procesu, 

	

Górnictwo -		  komunikacja w części podziemnej, 

	
			 
			 

Wejścia zasilania i porty COM są dostępne jako zaciski na złączach

gniazdo/wtyk, gniazda RJ45 dla podłączenia Ethernet (LAN). 

wsparcie starszych systemów 

nadzorowanie maszyn
wsparcie starszych systemów 

• Wi-Fi standard 802.11 a/b/g/n (2,4 & 5 GHz) 

 

• Bramka LAN / Wi-Fi do komunikacji RS 

 • Integracja Wi-Fi, LAN i Bluetooth w jednym module 

(WLAN) albo kablem Cat5e/6 do iskrobezpiecznego Ethernetu (LAN).

Złącza SMA umożliwiają podłączenie jednej lub dwóch anten 
w zależności od potrzeb.



9661-ETW
Czerwiec 2017

2

 
DANE TECHNICZNE
Zasilanie

12VDC z zasilacza iskrobezpiecznego lub 
PoExTM (Power over IS Ethernet)
Typowo 12V @ 150mA
zalecany zasilacz 9492-PS-PLUS

Ethernet
Iskrobezpieczny 10/100 Base-T

Złącze
RJ45 (x2)

Długość kabla
Do 100m Cat5e

PoEx
Urządzenie zasilane - Powered Device

Iskrobezpieczne złącza szeregowe

RS232/422/485

Ilość kanałów 4

Typ złącza Zaciski śrubowe

Szybkość 1200-230K4 baud

Kontr.parzystości Even/Odd/None

Bity Danych 8

Bity Stopu 1

	

Bezpieczeństwo
Lokalizacja modułu

Strefa zagrożona 0, IIC T4
Strefa zagrożona 0, I

Cecha wykonania Ex
Ex ia IIC T4 Ga

[Ex ia Da] IIIC T135°C (non-mining)
Ex ia I Ma (M1 mining)
Ta = -40 C to +70 C

Numery certyfikatów	

											         

CML16ATEX2131X 

												          

IECEx CML 16.0053X

Patrz szczegółowe informacje w certyfikatach

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia - praca

  -40°C…+70°C
Temperatura otoczenia - magazynowanie

 -40°C…+70°C

Wilgotność
 0…95% RH, niekondendująca

Stopień ochrony

											         

Mechaniczne

Szerokość 45mm

Wysokość 147mm

Głębokość 155mm

Waga 357g

Montaż  szyna DIN

Wskaźniki LED

ZGASZONY PULSUJE WŁĄCZONY

PWR (zielony) Brak zasilania n.d. Zasilanie OK

WDG (czerw./ziel.) Błąd
Zielony - zdrowy
(10Hz)

Błąd

TX (zielony) bezczynny
Transmisja danych
szeregowych

N/A

RX (czerwony) bezczynny
Odbiór danych
szeregowych

Błąd polaryzacji 
danych RX

STAT (czerw./ziel.) n.d.
Zielony  -  identyfika-
cja trybu modułu

Czerwony - awaria
Zielony - zdrowy

RJ45 ACT (żółty)
kabel Ethernet
odłączony

aktywna komu-
nikacja Ethernet

kabel Ethernet
podłączony

RJ45 100 (zielony) 10Mbps n.d. 100Mbps

Obudowę należy odpowiednio dobrać

z uwzględnieniem wymagań 

WLAN (czerw./
Bezczynny Niebieski - Dane

Fioletowy-Łączenie
Niebieski-Połączony
Czerwony-Błąd

Czerwony - konfiguracja
nieb. / fiolet.)

Podane informacje mają charakter informacyjny 
Producent zastrzega możliwość zmian specyfikacji
produktu

zawartych w certyfikatach.

do warunków w miejscu instalacji,

Złącza danych i zasilania

PORTY 1,2,3,4 (CON6+7)               LAN (RJ45)
RS485/422/232/TTL                10/100 BASE-T Ethernet

Pin Funkcja

1 (9) Tx+/A

2 (10) Tx-/B

3 (11) Rx+

4 (12) Rx-

5 (13) Tx (RS232)

6 (14) 0V

7 (15) Rx (RS232)

8 (16) 0V

Zaciski śrubowe (CON5+3) 
*Uwaga - PoEx tylko na porcie LAN2

Pin Funkcja

1 PoEx +12V

2 NC

3 PoEx 0V

4 Power +12V

5 NC

6 Power 0V

Złącze SMA Antena

Przód MAIN (2.4 + 5GHz)

Tył MIMO (2.4GHz)

Nr katalogowy

9661-ETW 4-Portowa Brama RS / 
LAN z WiFi

WiFi złącza antenowe (SMA)

Zamawianie

Pin Funkcja

1 Tx +

2 Tx -

3 Rx +

4 PoEx +12V*

5 PoEx +12V*

6 Rx -

7 PoEx 0V*

8 PoEx 0V*


	Seria 9470-ETG
	9471-ETG PL
	9475-ETG PL
	9476-ETG PL
	9478-ETX PL
	9478-ETG PL
	9479-ETG PL

	9661-ETW PL



